
LE CROCHET HAUT DE GAMME
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NOUS CONTACTER

ZI - 648, rue du Tertre
44151 Ancenis Cedex FRANCE

Tél. +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr 
Rejoignez la communauté  

des couvreurs sur  
nos réseaux sociaux

dimos.fr

Tête extra-large 
renforcée

Galvanisation 
riche en zinc 
40µ/mm2

Pointe anti-fendage

Tige torsadée  
à pas court :
excellente tenue 
dans le bois

Photo pack

NATURE DU FIL
18/10 17%

AMBIANCE  
MARINE  
ET/OU MIXTE

Mixte > 0 km des côtes √ X

Front de mer 0 à 3 km  
des côtes. Si directement  
exposé aux embruns  
> uniquement fil Inox 17/12 Ti

√ X

3 à 10 km des côtes √ √

10 à 20 km des côtes √ √

AMBIANCE  
URBAINE  
ET INDUSTRIELLE

Sévère √ √

Normale √ √

AMBIANCE RURALE Non polluée √ √



>

DE L’EVOLUTION DE LA GAMME DIMOS...

 ...AU LANCEMENT DE NOTRE  
INNOVATION DE CROCHETS 
TEINTÉS ARDOISE

HISTORIQUE DU CROCHET  
D’ARDOISE CHEZ DIMOS
Dimos devient l’expert du crochet d’ardoise en 2001 suite à la reprise de 
l’activité Fixation Dirickx, spécialiste du crochet d’ardoise depuis 1921. 
Dimos fabrique tous ses crochets sur le site de production à Ancenis, dans 
les Pays de la Loire, qui peut produire plus de 3000 tonnes par an. Tous les 
fils sont conformes à la norme EN 10088-3 et les crochets d’ardoise ont 
été testés et approuvés au CETIM et au LNE.
Dimos propose toutes les combinaisons possibles de matériaux, formes et 
dimensions pour répondre à tous les besoins : plus de 3000 références 
disponibles. Nos machines nous permettent de produire à la demande des 
crochets sur-mesure, même en petites séries.

2025 
Une nouvelle marque historique  
pour notre gamme de crochet « Clair » : 

2025 

NOUVEAU : COUVERCLE  
EN 2 PARTIES
› SÉCURITÉ ET RAPIDITÉ à l’ouverture 
› ZÉRO ÉCHARDE 
› DÉCOUPE PROPRE

TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR VOUS !

2024 

MADE IN ANCENIS

RANGEMENT OPTIMISÉ 
›  CROCHETS PARFAITEMENT RANGÉS pour une pose rapide et organisée
›  CROCHETS POINTE RANGÉS SUR UN CARTON inséré dans le talon
›  CROCHETS AGRAFE RANGÉS SUR UNE CALE polystyrène recyclable (sans colle)

›  Tenue à la corrosion  
en toutes zones

›  Compatible avec l’ensemble 
des autres matériaux  
de couverture

›  Fil inoxydable austénitique 
18% chrome + 10% de nickel

INOX 18/10 CUIVRE
› Esthétique et valorisant
›  Bonne résistance  

à la corrosion
›  Limite l’apparition  

de mousses sur la couverture

INOX® 17%
›  Bonne résistance  

à la corrosion (sauf bordure 
de mer et en atmosphère 
industrielle)

› Bonne résistance mécanique
›    Fil inoxydable ferrétique 17% 

de chrome

COULEUR DE L’ARDOISE
RAL 7024
Couleur de l’ardoise  
la plus vendue du marché 
(ex : CUPA 10)

TALON NON-COUPANT
Ne blesse pas les doigts

CROCHET TEXTURÉ
› MEILLEURE STABILITÉ  

ne glisse pas entre  
les doigts

› DOUX AU TOUCHER

› INVISIBLE 
Mise en valeur de l’ardoise

› STRUCTURE IDENTIQUE  
à l’ardoise


